
Южный трубный завод
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до

БОЛЕЕ

ЧЕЛОВЕК



О компании

полиэтиленовые трубы:

для газопроводов по ГОСТ Р 50838-2009 диаметром 
от 63 до 630 мм;

для водоснабжения и канализации по ГОСТ 18599-2001  
диаметром от 20 до 1000 мм;

спиральновитые СВИТ, диаметром от 800 до 2500 мм;

изделия на базе труб СВИТ (спиральновитые трубы):

корпуса насосных станций шахтного типа диаметром  
до 2500 мм для водоснабжения и канализации;

�корпуса локальных очистных сооружений диаметром 
до 2500 мм;

полиэтиленовые колодцы диаметром от 800 до 2500 мм;

�полиэтиленовые резервуары для подземного хранения воды,  
в том числе питьевой, объемом до 10 до 200 куб. м и более.

Напорные трубы из полиэтилена 
применяются для подземных трубо-
проводов для транспортировки  го-
рючих газов, технических жидкостей 
и воды, в том числе хозяйственно-
питьевого водоснабжения.

Спиральновитые трубы использу-
ются для прокладки подземных 
сетей водоотведения (безнапорной 
бытовой, технической и ливневой 
канализации, водостоков), дренажа  и 
других целей. 
На их базе изготавливаются колод-
цы, корпуса насосных станций, емкос-
ти для хранения воды и другие не-

стандартные изделия.

Производственные мощности заводов «Завод по изоляции труб» и «Южный трубный 
завод» расположены на общей территории в г. Тимашевске Краснодарского края.
Строительство ООО «ЮТЗ» начато в 2007году, первая продукция выпущена в 2008 году.

«Южный трубный завод» производит:



Канализационные
насосные станции (КНС)

Комплектные канализационные насосные станции изготавливаются 
диаметром от 800 до 2500 мм и глубиной от 2000 мм до 14000 мм. 
Производительность — до 2000-2500 куб. м/ч.

Назначение

анализационные насосные станции (КНС) предна-
значены для перекачки хозяйственно-бытовых, 
фекальных, промышленных, ливневых сточных 

вод и очищенных стоков с очистных сооружений на обо-
ротное техническое водоснабжение либо на сброс в си-
стемы канализации, на рельеф или в открытые водоемы. 
Применение КНС позволяет также избежать большого за-
глубления самотечных канализационных и ливневых кол-
лекторов.

К

Конструкция КНС 
определяется

глубиной заложения   
подводящего  коллектора 

�объемом  сточных вод,  
поступающих на насосную 
станцию

видом перекачиваемой
жидкости  

гидрогеологическими 
условиями строительства 

�типом устанавливаемых  
насосных агрегатов и способом 
их управления

Описание

По роду перекачиваемой 
жидкости насосные станции 
водоотведения  делятся  на  
четыре  группы:

для  перекачивания  хозяйст-
венно-бытовых и фекальных 
сточных  вод  
атмосферных (ливневых) вод 
производственных сточных вод
осадков, образующихся на 
очистных сооружениях

в 5 раз 
меньше

трудозатрат по сравнению 
с железобетонной



Насосы погружные монтируются путем опускания по 
направляющей до срабатывания замка на устройствах 
погружного монтажа (УПМ), закрепленных на днище КНС. 
КНС могут быть одно-, двух- и трехкорпусными. Изделия 
укомплектованы полностью автоматической системой 
управления. Размещение шкафа управления определяется 
заказчиком.

1. Крышка (лист ПНД)

2. Кабель-канал

3. Вентиляционный патрубок

4. Подводящий патрубок

5. Корпус КНС ПНД

6. Задвижка

7. Напорный патрубок

8. Обратный клапан

9. Техническая площадка

10. Насос

11. ��Напорный трубопровод

12.  �Направляющая для монтажа насосов

13. Днище (лист ПНД)

14. Усиливающая площадка
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Корпус КНС представляет собой вертикальную цилиндриче-
скую емкость, изготовленную из полиэтиленовых спирально-
витых труб большого диаметра по ТУ 2248-001-81818900-
2010 и из листового полиэтилена низкого давления (ПНД) 
по ГОСТ 16338-85. Корпус КНС абсолютно герметичен, что 
исключает попадание в КНС грунтовых вод или попадание в 
грунт сточных вод из КНС, и оборудован вентиляционными па-
трубками.

Внутри корпуса КНС закреплены направляющие для насосов, 
крюки для крепления тросов лебедки для подъема насосов и 
крюк для крепления датчиков уровня. Входной и напорные тру-
бопроводы из ПНД вварены в стенку КНС герметичным двух-
сторонним швом. К стенке также крепятся напорные трубопро-
воды, корзина-мусороуловитель с направляющими, лестница и 
площадка обслуживания, датчики уровня жидкости. На напор-
ных трубопроводах расположены задвижки и обратные клапа-
ны, если они не встроены в конструкцию насоса.



Водонапорные насосные 
станции (ВНС)
Назначение

одонапорные насосные станции (ВНС) предназначены для подачи воды и повышения дав-
ления в системах хозяйственно-питьевого, технического и оборотного технологического во-
доснабжения, в системах пожаротушения и т.п.

Применение ШВНС позволяет минимизировать капитальные затраты, и затраты, связанные с со-
держанием персонала, с выделением земельных участков.

В

-35 %
Снижение затрат электроэнергии при 
применении частотно-регулируемых 
приводов насосов

Описание

Конструктивно корпуса ШВНС мало отличаются от КНС. 
Корпус ШВНС представляет собой вертикальную ци-
линдрическую емкость, изготовленную из полиэтиле-
новых спиральновитых труб большого диаметра по ТУ 
2248-001-81818900-2010 и из листового полиэтиле-
на низкого давления (ПНД) по ГОСТ 16338-85. Корпус 
ШВНС абсолютно герметичный, что исключает попада-
ние в вНС грунтовых вод, оборудуется вентиляционны-
ми патрубками.

Внутри корпуса ШВНС закреплены постаменты для на-
сосов, крюки для крепления тросов лебедки для подъ-
ема насосов, всасывающие и напорные трубопроводы, 
лестница и площадка обслуживания. 

Входные и напорные трубопроводы из ПНД вварены 
в стенку ШВНС герметичным двухсторонним швом. На 
всасывающих и напорных трубопроводах устанавлива-
ется запорная и другая трубная арматура, датчики дав-
ления (протока) в соответствии с проектом. 
Наличие запорной арматуры позволяет обеспечить ре-
монтопригодность любого отдельно взятого насоса.

Поверхностные насосы монтируются на поста-
ментах, закрепленных на днище. ШВНС уком-
плектованы полностью автоматической систе-
мой управления. Размещение шкафа управления 
определяется заказчиком. Возможна установка 
шкафа управления внутри корпуса ШВНС.



Станция автоматического 
водоснабжения

Для повышения давления применяются различные кон-
струкции насосных агрегатов. В зависимости от задачи 
могут применяться как одноступенчатые вихревые, так 
и многоступенчатые насосы, позволяющие обеспечить 
поддержание заданного давления в широком диапазоне 
расходов.

ШВНС укомплектованы полностью автоматической систе-
мой управления, не требующей постоянного контроля со 
стороны персонала. Для существенного сокращения экс-
плуатационных затрат применяются частотно-регулируе-
мые электроприводы насосов. 

Частотное регулирование позволяет экономить до 35% 
электроэнергии, поддерживать стабильное давление 
воды (жидкости) в системе и значительно увеличить  срок 
службы насосов за счет плавных пусков и изменений ча-
стоты вращения ротора. Размещение шкафа управления 
определяется заказчиком. Возможна установка шкафа 
управления внутри корпуса ШВНС.

ШВНС может быть оснащена системой автоматического 
удаления воды из корпуса при возникновении аварий-
ных ситуаций. 



Резервуары 
для хранения воды

Назначение

езервуары используются в качестве:

Резервуары подземного размещения предназначены для сбора и хранения различных 
стоков, а также воды, в том числе хозяйственно-питьевого назначения, нефтепродуктов и 
других жидкостей. 

объем производимых 
резервуаров 
варьируется от 10 
до 200 куб. м и более

Р
емкостей для хранения запасов (резерва) питьевой воды 
пожарных резервуаров 
емкостей для сбора стоков в составе очистных 
сооружений 
емкостей для сбора и хранения любых жидкостей, к кото-
рым полиэтилен химически стоек (некоторые нефтепро-
дукты, солевые и щелочные растворы, некоторые кислоты 
и пр.)
балластных емкостей в различных системах оборотного 
технологического водоснабжения



Описание

Резервуары изготавливаются на базе полиэтиленовых спи-
ральновитых труб большого диаметра по ТУ 2248-001-
81818900-2010 и из листового полиэтилена низкого давле-
ния (ПНД) по ГОСТ 16338-85. 
Представляют собой горизонтальные цилиндрические емко-
сти диаметром до 2500 мм.
Емкости заводской готовности имеют длину до 14 м. Возмож-
но изготовление емкостей неограниченной длины путем со-
единения отрезков образующей трубы на месте монтажа. 

Основные 
преимущества 
наших резервуаров

гарантированная герметичность

�малый вес конструкций, что 
облегчает манипуляции и 
сокращает транспортные 
затраты

простота и низкая стоимость 
монтажа

�возможность изготовления 
систем любой сложности

�гладкость внутренних 
поверхностей и 
«несмачиваемый» материал 
затрудняют образование 
солевого и грязевого налета, 
облегчают мойку

устойчивость к колебаниям 
температур

благодаря двойной стенке 
емкости не боятся ограниченных 
повреждений 

высокая антикоррозионная 
и химическая стойкость, 
экологическая чистота

длительный срок службы

50 лет
Срок службы

БОЛЕЕ

Емкости могут комплектоваться подающими и сливными 
патрубками с установкой запорно-регулирующей трубной 
арматуры, люками для контроля и обслуживания, систе-
мами автоматического заполнения и управления уровнем 
воды. Также могут создаваться системы из нескольких со-
единенных между собой резервуаров. 



Локальные очистные
сооружения 

Описание

ЛОС изготавливаются на базе полиэтиленовых спиральновитых 
труб большого диаметра по ТУ 2248-001-81818900-2010 и из 
листового полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 16338-
85. Они представляют собой одну или несколько горизонтальных 
и/или вертикальных цилиндрических емкостей диаметром до 
2500 мм.

Локальные очистные сооружения (ЛОС) по сути своей являются:
индивидуальными, то есть работающими только на объект 
(группу объектов), для которого они спроектированы
гравитационными, то есть основанными на принципе самотеч-
ного движения жидкости (иногда насосы все же используются)
биолого-механическими, то есть действующими на основе со-
четания механических и биологических способов очистки

Локальные очистные сооружения очищают бытовые сточные 
воды на 95–98%. Вода, полученная в результате очистки через 
ЛОС, может быть свободно выброшена в окружающую среду: в 
прилежащие водоемы, канавы, в грунт. Один из вариантов приема 
вод, прошедших процесс очищения через локальные очистные 
сооружения, — приемные колодцы. Таким образом возможен сбор 
воды для поливки загородного участка.

Назначение

окальные очистные со-
оружения (ЛОС) пред-
назначены для очистки 

сточных вод, которые поступа-
ют от загородных домов, групп 
домов, зданий общественного 
пользования (гостиниц, заве-
дений общественного питания, 
автомоек, предприятий и т.п.), 
и последующего отвода их в 
очищенном виде. 

Л

Локальные очистные сооружения (ЛОС) представляют собой систему очистки и обеззаражи-
вания сточных вод ограниченной производительности для объектов, с которых затруднена 
или невозможна передача стоков в систему централизованной коммунальной канализации. 
Очищенная в ЛОС вода может использоваться для технических нужд и полива растений. 

ЛОС очищают
бытовые сточные воды на

95- 98 %



Локальные очистные 
сооружения ливневых стоков

Назначение

окальные очистные со-
оружения ливневых стоков 
используют для очистки 

талых, дождевых и других поверх-
ностных стоков с придомовых тер-
риторий, промышленных объектов, 
центров механизации, автостоя-
нок, заправочных станций, авто-
моечных рамп, животноводческих 
ферм и т.д. от взвешенных ве-
ществ, нефтепродуктов, коллоид-
ных взвесей. 

Л

Локальные очистные сооружения ливневых стоков представляют собой систему очистки и 
обеззараживания дождевых, талых и поливомоечных вод.

Описание

В состав очистных сооружений лив-
невой канализации входят следую-
щие элементы:

блок пескоотделителя
маслобензоотделитель
сорбционный фильтроблок
блок доочистки
распределительный колодец
аккумулирующая емкость

Блочное построение систем позволяет 
выполнять функции в широком 
диапазоне технических характеристик 
и поставленных задач. 

Стоки в очистных сооружениях доводятся до параметров, 
допустимых к сбросу в городскую центральную систему 
канализации, на рельеф, в водоемы хозяйственно-
бытового, рекреационного, а также рыбохозяйственного 
назначения.



Пожарные накопительные 
резервуары и системы

Назначение

ожарные резервуары для воды являются частью противопожарной системы водоснабже-
ния и предназначены для хранения регламентируемого объема воды. Объем запаса ре-
зервуара должен позволять подать необходимое для тушения пожара количество воды, 

если ее получение непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или 
экономически нецелесообразно (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-
ния», раздел 9). Чтобы обеспечить пожарный объем, рекомендуется использовать не менее двух 
резервуаров. В случае выключения одного из них в оставшихся должно находиться не менее 50% 
предусмотренного регламентом  количества воды.

П

Описание

Пожарные резервуары изготавливаются на базе полиэтиленовых спиральновитых труб большого 
диаметра по ТУ 2248-001-81818900-2010 и листового полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 
16338-85. Они представляют собой горизонтальные цилиндрические емкости диаметром до 2500 мм. 
Пожарный резервуар является одним из самых быстрых, эффективных и надежных методов защиты 
имущества от пожаров. Важно, чтобы резервуар с водой всегда находился рядом с объектом и в случае 
необходимости мог снабдить пожарных или сотрудников МЧС необходимым количеством воды.

Для пожарных резервуаров не требуется оборудовать переливные и спускные трубопроводы. Вода 
из резервуаров должна поступать с напором, чтобы обеспечить результативное тушение возгораний. 
Для этого в систему пожаротушения включаются пожарные станции автоматического водоснабжения. 
Монтируются пожарные резервуары в тех случаях, когда следует получить большой объем воды на 
случай тушения пожара, например на нефтебазах, АЗС, промышленных предприятиях, химических 
производствах.

При желании заказчика 
пожарный резервуар можно 
оснастить дополнительны-
ми люк-лазами, патрубками, 
а также другими различны-
ми комплектующими.

Наше предприятие про-
изводит полный комплект 
для изготовления системы 
пожарного водоснабжения. 
Она включает в себя при-
емные колодцы, резервуары 
для хранения пожарного 
запаса воды, шахтные водо-
напорные станции автома-
тического пожаротушения, 
трубопроводы, обвязки 
резервуаров и распредели-
тельные трубопроводы.



Полиэтиленовые колодцы

Колодцы — это один из основных элементов любой подземной трубопроводной системы: 
канализации, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, кабельной канализации 
электроснабжения и связи и пр. Они предназначены для обеспечения доступа к элементам 
трубопровода для монтажа, обслуживания и ремонта, визуального контроля, организации 
подключений и т.д. 

Описание

Существует несколько типов пластиковых колодцев:

по возможности доступа человека:

обслуживаемые, для проведения в нем 
эксплуатационных работ 
инспекционные, для проведения работ с поверхности
смотровые, для визуального мониторинга

по выполняемым функциям:

смотровые, для визуального мониторинга
колодцы обслуживания
приемные колодцы (например, дождевые)
перепадные, для подключений в разных уровнях
водопропускные (например, в системах канализации)
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Преимущества пластиковых 

колодцев:

герметичность

длительный срок службы колодцев

легкость конструкции

высокая коррозионная 
и химическая стойкость

простота монтажа и обслуживания



Завод 
по изоляции труб

Предприятие производит работы по нанесению внутренней антикоррозийной изоляции (Amercoat 
391PC) нефтепроводных и водопроводных труб.

Осуществляет нанесение наружного пенополиуретанового покрытия для теплопроводов.

В 2012 году были разработаны ТУ 5264-003-90592659-12 «Стальные трубные конструкции для 
свайного основания» и ТУ 5260-004-90592659-12 «Шпунт трубчатый сварной».

Все ТУ согласованы к применению ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «ВНИИСТ», 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-BP».

Предприятие может принимать трубы железнодорожным и автомобильным транспортом с 
разгрузкой на четырех площадках под козловыми кранами.

Имеется собственный железнодорожный тупик, обеспечивающий разгрузку 70 железнодорож-
ных вагонов одновременно, 5 автомобильных кранов и 25 единиц специализированного авто-
транспорта, оборудованного для перевозки стальных изолированных труб.

ООО «Завод по изоляции труб» спе-
циализируется на работах по на-
несению внутреннего и внешнего 
антикоррозийного покрытия и те-
пловой изоляции на трубы, а также 
изготавливает свайные элементы в 
заводских условиях.
Нанесение внутреннего и наружно-
го антикоррозийного покрытия на 
соединительные детали и детали 
трубопровода производится эпок-
сидными материалами и полиурета-
ном. В настоящее время на заводе 
имеется все необходимое оборудо-
вание для осуществления полного 
комплекса работ по изоляции труб 
диаметром 57 — 1420 мм. 
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Коммерческий отдел: 350020, г. Краснодар, ул. Бабушкина, 283/2, тел./факс +7 (861) 255-22-11.
Производство: 352700, г. Тимашевск, ул. Промышленная, 3, тел./факс +7 (86130) 95-0-41.
E-mail: zit_timash@mail.ru.
www.zitt.ru

Коммерческий отдел: 350020,  г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 283/2, тел./факс +7 (861) 251-10-99.
Производство: 352700, Краснодарский край,  г. Тимашевск, ул. Промышленная, 3, тел. +7 (861) 251-19-99.
E-mail: gktt@list.ru, utz@uttz.ru.
www.uttz.ru

Мы будем рады стать Вашим надежным и долгосрочным партнером!

География сотрудничества

Владивосток (2008)
Дагестан (2009) 
Ейск (2008-2009) 
Калмыкия (2010) 
Камышин (2008) 

1
2
3
4
5

17

21

10

20

7

126

12

5 22 13 11 24 15 25 8 23

3

9 18 19 14

4 16

Карачаево-Черкесия (2009) 
Краснодар (2007) 
Комсомольск-на-Амуре (2009) 
Минск (Белоруссия) (2010)
Новороссийск (2009-2011)

Нягань (2011) 
Осетия (2009) 
Островной (2010) 
Пурпе (2011) 
Пыть-Ях (2009) 

Самара (2010) 
Сочи (2009) 
Ставрополь (2009)
Сургут (2010) 
Тамань (2010) 

Туапсе (2007) 
Уфа (2008) 
Хабаровск (2007) 
Ханты-Мансийск (2010) 
Якутск (2009) 

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25


